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Обоснование выбора темы проекта.

Различные виды творчества, таких как рукоделия,- вышивка, вязание, лоскутное шитье, и так далее, требуют не только различного разностороннего развития, но и разного рода усовершенствования своего мастерства, в виде обучающих курсов, но, при нежелании обучения, вопрос решается совмещением техник, взятых из смежных и не очень, ремёсел. Так, известно, что хорошему мастеру лоскутного шитья, совсем не так, как плохому танцору, ничто не мешает совместить целый ряд техник и даже изобрести новые, для того, чтобы разнообразить свои произведения. Раз узоры тиражируются тысячами, то, чтобы прослыть творцом приходиться идти на ухищрения. Опять же, в силу отсутствия знаний, и наличия только умений, то есть полный ноль художественных знаний компенсируется техническими новшествами. Но, и тут большой пробел существует,- в техническом плане большинство лоскутниц дальше уровня швеи не прошли, тогда приходиться изощряться на уровне материалов.

Лоскутное шитье без нитки и иголки

Тут есть над чем поработать, как говориться, ибо Природа создала огромное множество всего, что угодно. Можно использовать фактически любой материал, главное найти способ его применения. А уж если говорить о человеке, то именно в технике он даже превзошёл природу и насоздавал искусственным материалов немереное количество. Японцы, к примеру, они более щепетильные, стали использовать дерево в лоскутном шитье. Соединили технику лоскутного шитья с техникой ксилогравюры и получилось то, что носит название “Кинусайга“, создав целый ряд интересных произведений искусства. Но, как говорят у нас на Руси,- “голь на выдумки красна”. С деревом у нас туговато, особенно с тем, которое применяют японцы (твёрдые породы, такие как пальмовое), поэтому я подумала что можно использовать для своих работ то, что “под ногами валяется”, то есть материалы, которые часто можно найти в самых неожиданных местах. 

Исследование, выявления традиций, истории тенденций.

Традиционной японской одеждой считается кимоно. С XIX века оно стало национальным костюмом. Шили его из натурального шелка, который стоил очень долго, поэтому старые кимоно не выбрасывали, а старались использовать повторно, например, для создания других вещей. Новая техника рукоделия возникла, когда японка Маэно Такаши придумала, как можно использовать старые шелковые кимоно. Именно ей принадлежит идея изготовления панно на деревянной основе из кусочков шелка. Так старые кимоно приобрели новую жизнь, а японские женщины, да и женщины всего мира научились создавать красивые панно и картины из ткани.
 Аналоги данной техники существовали еще во времена Руси, когда старые вещи  из ткани использовались для лоскутного шитья. Часто кинусайга еще называют «пэчворк без иглы», поскольку лоскутки не нужно сшивать. 

Кинусайга сочетает в себе лоскутное шитье, резьбу по дереву, батик. Кусочки шелка не сшиваются, а крепятся особым методом. На первый взгляд, распознать в какой технике создана картина, очень сложно. Издалека она напоминает живопись, а на самом деле, как мозаика, состоит  из большого количества маленьких шелковых лоскутков.
Сначала создается эскиз будущего панно/картины. Затем с бумаги рисунок переводится на деревянную дощечку. Далее производится резьба по дереву, на дощечке по контуру изображения делаются углубления (около 2 мм глубиной). Затем заготовки шелка разрезаются на небольшие лоскутки (при этом оставляют припуски по 1 мм с каждой стороны для того, чтобы можно было закрепить тканевые детали в прорезанных канавках).

Сюжетами для картин в технике кинусайга могут быть пейзажи, люди, цветы. Поскольку мелкие детали выполнить сложно, изображения получаются стилизованными.

Сегодня кинусайга популярна во всем мире. Для изготовления картин и панно используется не только шелк, но и другие ткани. А вместо деревянной дощечки применяется пенопласт, углубления в котором делают канцелярским ножом или скальпелем. Начинающие рукодельницы могут купить уже готовые наборы со всеми заготовками для создания панно и картин, в специализированных магазинах
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Цель работы по проекту.

1)Составить технологическую задачу по теме проекта.

2)Найти и изучить литературу, связанную с решением задачи.

3)Решить задачу.

4)Составить отчет по проекту и защитить его.

Техническая задача по проекту.

1)Разработать конструкцию панно, технологию его изготовления и изготовить панно
2)Технические требования к изделию: для панно  потребуются лоскутки ткани и пенопласт, панно должно иметь эстетический вид. 

Выбор оптимального варианта
 ВАРИАНТ 1. «Подсолнух»                             ВАРИАНТ 2. «Зима»
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ВАРИАНТ 3. «Три котенка»                  ВАРИАНТ 4. «Шляпка»                                                                             
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Анализ идеи

Исследовав все возможные варианты, я решила выполнить второй  вариант. Для работы данного изделия не потребуется большого затраты времени, требуется только аккуратность и ответственность. Рисунок я нашла в интернете. 
При помощи данной техники можно создать не только картины и панно, но и оформить подарочные коробки, шкатулки. 

Искусство кинусайга — красота и колорит японских сюжетов, деликатная работа, удивительное сочетание цветов, фактур и мастерства художника.

Решение задач.


[image: image6]
Материалы:

пенопласт толщиной от 1 см;

тканевые лоскутки подходящей расцветки (ткань не должна быть слишком тонкой, также она не должна тянутся, а ее края не должны осыпаться);

острые ножницы;

нож канцелярский (скальпель);

инструмент для закрепления ткани в пенопласте (деревянная палочка, пилка для ногтей с острым концом);

эскиз рисунка;

копирка, карандаш.

Технологическая карта

	№
	Последовательность выполнения 
	Инструменты

	1
	При помощи копировальной бумаги рисунок перевести на пенопласт 
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	2
	 Пройти ножом по контуру рисунка, делая углубления на 2-3 мм..
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	3
	Ткань разрезать на лоскутки подходящего размера, учитывая припуски
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	4
	Заполнить по порядку детали, заправляя края ткани в прорези.
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	5
	Остатки ткани обрезать. Для того чтобы ткань хорошо закрепилась, основу пенопласта, на которую будет накладываться ткань, предварительно можно промазать клеем.
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	6
	Картину оформить в рамку, или сформировать рамку из тканию.
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Техника безопасности при работе
Правила работы с режущими и колющими инструментами
1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места посторонними предметами, которые не используются в. работе в данное время.

2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

3.  Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе острым концом от себя.

4. Ножи, сверла и шило направлять острием от себя.

5.  Игла шила должна хорошо держаться в ручке..

6. Соблюдать порядок на рабочем месте.

7. При работе с иглой пользоваться наперстком.

8. При шитье не пользоваться ржавой или кривой иглой.

9. Не вкалывать иголки и булавки в одежду или случайные предметы, нельзя брать иглу в рот.
10. Хранить иголки и булавки нужно в игольнице.

11. Сломанную иглу следует отдать педагогу,

12. Нельзя брать иглы, нитки, пуговицы в рот.

13.  Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе.

14.  Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.

15. Лезвия ножниц должны быть остро наточенными.

16. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями.

17. Нельзя резать на ходу.

18. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и пальцами левой руки, которые поддерживают материал.

Правила работы с клеем
1. Под детали подкладывай доски, листы.
2. При оклеивании картона бумагой, клей наносят на обратную сторону бумаги, а не картона, т.к. бумага быстрее намокает и равномернее растягивается, т.е. клеем смазывают более тонкий материал или детали, которые наклеивают.
3. Когда бумага намазана клеем, надо немного подождать, чтобы она размокла и растянулась, а то будут морщины и складки. В поперечном направлении деформация происходит чаще, чем в продольном.    
4. Клей наносят на середину листа и размазывают равномерно к краям. Края надо всегда хорошо смазывать. Клей наносить кисточкой.
5. Деталь нужно сначала примерить, а потом намазывать клеем.
6. Разглаживают приклеиваемую деталь от середины к краям, где появились пузырьки, нужно проколоть их булавкой, клей вытереть тряпочкой.
7. Готовые изделия перекладывают макулатурой.
Правила работы с пенопластом
1. Режь пенопласт нагретой проволокой только с разрешения и под контролем взрослых, в хорошо проветриваемом помещении.
2. Тонкие листы пенопласта обрабатывай только на деревянной доске.
3. Нельзя жечь пластмассы, при сгорании образуются ядовитые газы, удушливый дым.
Правила
1. Во время работы утюг необходимо ставить на специальную подставку.

2. Шнур утюга не должен перекручиваться.

3. Нельзя оставлять утюг без присмотра.

Рисунок панно
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                   Экономическое обоснование

1.Определение себестоимости Мз
	№
	Наименование используемых  материалов.
	Ед. измерения
	Цена в рублях ед.
	Израсходовано (ед. изд.)
	Общая стоимость (руб.)

	1
	Клей ПВА
	250г
	50
	 10 г.
	2 руб.


2. Расход оплаты Рот
Труд человека- 100 руб.

Затрачено- 1 человек

Расход оплаты труда- 100 руб.

3.Амортизационные отчисления Ао
	№
	Название инструмента
	Стоимость инструмента
	Амортизация инструмента

	1.
	 ножницы
	 50 руб.
	 5 руб.

	2.
	кисточка
	5 руб.
	0,5  руб.

	3.
	итого
	
	5,5 руб.


4.Продажная стоимость

С=Мз+ Рот+ Ао=2+100+5,5=  107,5руб.    
Пр =С×20/100= 107,5×20/100=21,5руб.

Ц=С+ Пр =107,5+21,5=129руб.
Экологическое обоснование
Для изготовления изделия я использовала материал, который не наносит вреда здоровью человека и окружающей среде.
Контроль качества, коррекция
Иногда я не успевала накладывать ткань на клей, и нанесённый клей высыхал. Мне приходилось ещё раз наносить клей, а в  целом таких трудностей не было.
Оценка проделанной работы
Моё панно  получилась таким, как я хотела: оригинальным и красивым. Моим близким и друзьям оно очень понравилась.

Защита проекта
На защиту проекта необходимо представить таблицу с технологической картой. Я считаю, что в целом проект удался и получился  хорошим. 
Данный проект можно использовать, как наглядный материал при изучение в детском саду и начальной школы «Времена года». 

При работе над ним я использовала дополнительную литературу и узнала много нового.

 

Если вы хотите сделать интересный подарок  для своего дома, друга, знакомых, оформить интерьер своего дома, или подарочные коробки,  то салон  «Flower»-это то, что  нужно для реализации ваших творческих идей.
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